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Problema 2 — modernizare 100 puncte

Primaria din lasi a hotarat sa modernizeze soselele din localitate. O sosea este o portiune de
drum care uneste doua intersectii. Firma constructoare a facut un studiu pentru a determina costurile
pentru fiecare sosea. Fondurile sunt limitate, astfel ca in prima faza vor fi modernizate doar drumurile
din apropierea Palas-ului, care se afla la intersectia cu numarul 1. Mai precis: orice sosea modernizata
trebuie safie cel putin la fel de aproape de Palas ca orice sosea ce nu va fi modernizata.

Lungimea drumului dintre doud intersectii a si b este numéarul cel mai mic de intersectii ce
trebuie parcurse pentru a gjunge de laa lab. Soseaua (a, b) este mai aproape de Palas fatd de soseaua
(c, d) daca lungimea drumului de la Palas pana la cea mai apropiata intersectie dintre a si b este mai
mica decét pana la cea mai apropiata intersectie dintre ¢ si d. Daca lungimile drumurilor pana la cele
mai apropiate intersectii sunt egale, se compara lungimile drumurilor pana la celelalte doua intersectii.
De exemplu daca pentru soselele (4, 7) si (3, 5) avem distantele de la Palas pana la intersectiile:
3,4,5, 7egdecu: 10, 10, 10, 11 in aceasta ordine, atunci (3, 5) e mai aproape de Palas fata de (4, 7)
deoarece distantele minime sunt ambele egale cu 10 dar distanta pana la intersectia 3 este tot 10, mai
mica fata de distanta pana la intersectia 7 care este 11. Daca nu exista cale de acces de laPalas lao
intersectie a atunci soselele legate de a nu vor fi modernizate.

Cerinta

Cunoscand: N - numarul de intersectii din oras codificate prin numere naturale din multimea 1...N,
M - numarul de sosele si soselele Tmpreuna cu costul de modernizare, si F - fondurile de care dispune
primaria, sa se afle K - numarul maxim de sosele care pot fi modernizate.

Datedeintrare

In fisierul de intrare noder ni zar e. i n se afld pe prima linie N, M si F reprezentand numarul de
intersectii, numarul de sosele si respectiv fondurile totale F. Urmatoarele M linii contin triplete de
numere naturale a b ¢, unde (a, b) reprezinta soseaua ce leaga intersectiile a si b, iar ¢ este costul de
modernizare. Pentru orice linie (a, b) avem: a# b si nu mai exista o alta linie cu (a, b) sau (b, a).

Date deiesire
In fisierul de iesire nmoder ni zar e. out se va afla pe prima linie un singur numar natural K,
reprezentand numarul maxim de sosele care pot fi modernizate conform restrictiilor.

Restrictii si precizari

1 <N M= 100000

1 <a b<N

1 <F c < 2*10°

N < 1000, pentru teste in valoare de 50 puncte.
Exemplu

noder ni zare. in | noder ni zare. out | Explicatie

3 Soselele (1, 2) si (1, 3) sunt cele mai
aproape de intesectia 1.

Soseaua( 2, 3) este mai aproape de Palas
fatade (2, 4) si (3, 4) deoarece ambele
capete sunt mai aproape de 1.

Se modernizeaza cele 3 sosele.
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Timp maxim de executie/test: 2 secunde
Memorie totala disponibild 16 MB din care 1 MB pentru stiva
Dimensiunea maxima a sursei: 10K B



